PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

PROJEKTANT

maj 2016r.

Na roboty remontowe budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Iwowem

Kategoria obiektu IX

Gmina Borowie
08-412 Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2

lwowe 140
Gmina Borowie
dz.nr 221

BIURO USLgG PKUGSEKTOWYCH

1 NADZGR BUDGWLANY
inz. Edward Skwarczyiski
03-400’ Garwolin, ul. 3adniowa 3
Uprawnienia budowlane nr 375/We/75

NIP: 826-127-14-46; REGON: 710229842




—

Y ® Ny oD

[ e

Spis zawartosci projektu

strona
Informacja dotyczaca BIOZ ...t 1-2
Oswiadczenie Projeltanta ...ieeessisssessassassssensassnsassnsssssss inssasissasssassoraasissassesassasiisn 3
Uprawnienia budowlane projektanta ..........ccoienmiieiiinnininnes 4

Zaswiadczenie Z MOIIB ProjeKianta .........ccceciicvienerissiisneisisssmsisssssssssseressass 9
Charakterystyka energetyczna budynku .......coccevveveeiicimnniciiennneinnsinssnnn. 0
Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii ........ooceveneenec 7
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ........ccccveeviciiiiiniiiiiienie .. 8
Projekt zagospodarowania dZiadKi ..........cceceeeminiseniiniminseisssnnsennennnens 9
Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki .........cccceeeveinenciiniininnnnns 10

OpiS teCANICZNY .ovvvvcerrnseeererossmmmscssmstssssmsima R TGS R ToRcaissvmsommspossaen] 112

RZUL PATLEIUL iuusssssrasmssinsusssssasssvrimetusetinsssenisssss s isdssses s arssenossesnms saxeus osmonsys 13
Przekrlj I — 1 .....coeeneenn. diigivssisisiiinsinaiiviissivismisiansiniassieessamivimsdissiasimess 14
Rzut parteru — INWENtaryZacja .......c.oocevvriviinieiiiisniensessssesssssssesnssisssssssssssienne 15
Przekr6j [ — I — INWeNtaryZacia saussssessisissssvsisssnossmnsnsamessssnsssasapassassssevnrsessvonnss 16
Ekspertyza techniczna budynku gicisssisimssisseisiosinssesissmmiesnsisiiamsiss e 17-18

inZ Edward SRyareaviioh
Uprawsje; owlane

N=175/75




INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Czes¢ opisowa

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie placu budowy z wywieszeniem tablicy informacyjnej

- wykonanie drogi na placu budowy

- wykonanie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych.

- wyznaczenie miejsca do sktadania materiatéw budowlanych oraz do przygotowania
zapraw i betonéw

- linia elektryczna napowietrzna do wezta betoniarskiego prowadzona w sposéb nie
kolidujacy z pracg innych urzadzen.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej i krycie dachu:

Montaz wykona¢ z rusztowan rurowych, a nastepnie rusztowania te wykorzysta¢ do
krycia dachu. Nalezy zapewni¢ stateczno$¢ wszystkich elementéw montazowych
natychmiast po ich ustawieniu i wykonaniu potaczen.

Do pracy na wysokosci wolno kierowa¢ tylko pracownikéw zakwalifikowanych przez
lekarza.

Rusztowania:

Wszystkie roboty budowlane na wysokosci ponad 4m bedg wykonywane z rusztowan
rurowych. Rusztowania muszg spetnia¢ wymogi BHP.

Podczas uzytkowania rusztowan nalezy dokonywac codziennych przegladow.

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien mie¢ wykonane badania
lekarskie oraz powinien by¢ przeszkolony na stanowisku pracy w zakresie BHP.

Ing, Edward’Skt AT

Upraw 0




Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt tgudowlany na roboty remontowe budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej na dziafce nr 221 w Iwowem
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

INWESTOR: Gmina Borowie

08-412 Borowie
ul. A. Sasimowskiego 2

2. Edvad Skwarczyiski
Upr. budowlane
Nr375/75
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VM4-NQM-DEX *

Pan EDWARD SKWARCZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0/2193/01

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 3, 08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w lwowem

Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy -  722,2 m?
- powierzchnia uzytkowa - 601,4 m?
- Kubatura - 4637,0 m’

Parametry przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne grubosci 63 cm z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem EPS 70-040 grubosci 10 cm + 12 cm.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U = 0,18 W/(m’K).

Dach konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralng o gestosci 10 kg/m?> i grubosci
15 cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,22 W/(m’K).

Strop nad parterem z ptyt prefabrykowanych wielokanatowych docieplony styropianem
EPS 100 — 038 grubosci 15 cm + szlichta cementowa grubosci 6 cm oraz strop podwie-
szony z ptyt GK.

Wsp&tezynnik przenikania ciepta U = 0,21 W/(m?K).

Posadzka przyziemia ocieplona styropianem EPS 100 — 038 grubosci 10 cm.
Wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,29 W/(m?K).

Stolarka okienna i drzwiowa U =1,2 W/(mzK).

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyj-
ne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach technicz-
no-budowlanych.




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemow alter-
natywnych zaopatrzenia w ciepto ze zrédet odnawialnych.

Przed rozpoczeciem projektowania przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym odnawialnych
zrédet energii.

Rozpatrzono uzyskanie paliw z energii, storica, wiatru i wody.

Istniejacy budynek przeznaczony do remontu posiada przytacze wody i energii elektrycz-
nej.

C.0. z pieca na olej opatowy.

W remontowanym budynku przewidywana jest wymiana instalacji c. 0., elektrycznej

i fotowoltaicznej 3 kW.

Ze wzgleddw ekonomicznych nie przewidziano innego paliwa.

inZ, Edward pwarczynski
Upraw‘;] ; wlane
NT?




Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu o ktére okreslono obszar oddziatywania obiektu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.
Inwestycja nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania sasiednich dziatek, obszar od-
dziatywania obiektu miesci sie w granicy dziatki.
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Cz¢s$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dzialki nr 221

INWESTOR: Gmina Borowie
08-412 Borowie
u). A. Sasimowskiego 2

LOKALIZACJA: Iwowe 140
Gmina Borowie

LEGENDA

Obiekty istniejgce
1. Budynek Przedszkola i kottowni parterowy, murowany kryty ogniotrwale.
Budynek mieszkalny murowany kryty ogniotrwale.
Osadnik $ciekow.
Budynek WC murowany kryty ogniotrwale.
Smietnik — pojemnik PCV.
Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej.
Studnia z kregdéw betonowych przeznaczona do rozbidrki.

e AR ol

>

Budynek Publicznej Szkoly Podstawowej — projektowany remont budynku.
w Iwowem.

- powierzchnia uzytkowa - 64,4 m*
- wysoko$¢ pomieszczenia - 345m

Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy - 7222 m*
- Powierzchnia uzytkowa - 601,4 m
- Kubatura - 4637,0 m’
Instalacje

Woda z wodociggu gminnego
Odprowadzenie $ciekow do wlasnego osadnika.
Ogrzewanie budynku z wiasnej kottowni na olej opalowy.

Zestawienie powierzchni dzialki

1. Powierzchnia zabudowy - 930,0 m?
2. Drogi i chodniki - 400,0 m*
3. Zielen - 9370,0 m?

Razem: - 10700,0 m?

InZ. Edward Ywarczynsi
Uprawnienid_budowlane
Nr375/75
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Iwowem

Stan istniejacy

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, murowany kryty blacha trapezowa
wybudowany w technologii tradycyjne;j.

Sciany zewnetrzne ocieplbne styropianem grubosci10 cm z tynkiem mineralnym.
Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy kryty blachg trapezowa.
Stolarka okienna z PCV.

Posadzki wg wykazu na rysunku rzut parteru.

Drzwi wewngtrzne ptytowe typowe.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe.

Posadzki w w. c., stotléwce i dwdch klasach jest z terakoty i nie bedzie wymieniana.
Sciany w W.C. wylozone glazura na catg wysokos¢ Scian.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do remontu.

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy szkoty - 7222m?
Powierzchnia zabudowy przedszkola i kotlowni -  124,7 m
Powierzchnia uzytkowa szkoty - 601,4m?
Powierzchnia uzytkowa przedszkola - 64,4 m*
Powierzchnia uzytkowa kotlowni B 32,8 m?
Kubatura szkoly - 4637,0m’
Kubatura przedszkola i kottowni - 550,0m’

Projektowane roboty remontowe

Dach

Wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej na blachodachéwke w kolorze brazowym.
Uzupetnienie jetek 7 x 14 cm oraz krokwi koszowych 12 x 16 cm w konstrukceji dachu
Wych)nanie docieplenia dachu welng mineralng grubosci 15 cm. Welna o gestosci 10
kg/m”.

Docieplenie $cian komindéw styropianem grubosci 2 cm z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego. Malowanie kominow farbg silikonowa w kolorze budynku szkoty.
Wykonanie czapek na kominach z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym.
Rynny i rury spustowe z PCV.

Tynki wewng¢trzne

Na korytarzu i holu tynk cienkowarstwowy z marbolitu na wysoko$¢ 1,6 m.

Wykonanie stropu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych GK typu DF
(ognioodpornych) lub rownowaznych we wszystkich pomieszczeiach bez sali
gimnastycznej, W.C. oraz magazynkow.

Roboty wykonczeniowe

Przecieranie istniejgcych tynkow.

W pokoju nauczycielskim przy zlewozmywaku glazura 2,0 x 2,0 m.

W sali gimnastycznej i szatni lamperia na wysokos¢ 2,0 m.

W pozostatych pomieszczeniach lamperia na wysokosé 1,6 m.

Malowanie $cian i sufitéw trzykrotne farbg emulsyjng w kolorze biatym. W sali
gimnastycznej malowanie $cian i sufitow trzykrotne farbg lateksowa.

Wymiana wewngtrznej stolarki drzwiowej




e do sal komputerowych drzwi stalowe z dwoma zamkami typu ,,Gerda” lub
rownowazne,
e do sali gimnastycznej drzwi aluminiowe szklone gora szklem bezpiecznym,
¢ do pozostatych pomieszczen skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione z futrynami
drewnianymi wzmocnionymi.
Na korytarzu i holu ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe lakierowane dwukrotnie.

Posadzki

Warstwy posadzki wg przekroju I -1

We wszystkich pomieszczeniach posadzki z gresu o odpornosci na $cieranie minimum 4
i skutecznos$ci antyposlizgowej R9 — R10.

Wymiana podtogi w sali gimnastycznej z desek na parkiet.

Na korytarzu i holu oraz w pomieszczeniach, gdzie wystepuje posadzka z lastrico nalezy
posadzke nacigé i zagruntowa¢ gruntem dyspersyjnym.

Pozostate posadzki ocieplone styropianem EPS 100 - 038 grubosci 10 cm — warstwy wg
przekroju 1 -1

Elewacje

Docieplenie $cian styropianem EPS 70 - 040 grubosci 12 cm z tynkiem akrylowym w
kolorze jasnym.

Docieplenie cokotu styropianem EPS 70 - 040 grubosci 12 cm z wyprawa z marbolitu.

Drogi i chodniki

Wymiana istniejgcej nawierzchni z betonu na kostke brukowa.

Drogi z kostki brukowej grubosci 8 cm na podktadzie z betonu grubosei 12 cm.
Opaska z kostki brukowej grubosci 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Krawezniki betonowe wtopione 12 x 25 cm.

Instalacje

Wymiana pieca c.o.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty.

Wymiana instalacji elektryczne;j.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna.

W ustepach wentylacja wylgczana automatycznie i spelniajaca po wylgczeniu funkcje
wentylacji grawitacyjne;j.

Woda z wodociagu gminnego.

Odprowadzenie $ciekow do wlasnego osadnika.

Ogrzewanie budynku z wlasnej kotlowni na olej opatowy.

Kosztorys na roboty budowlane przewiduje remont szkoty bez przedszkola i kottowni.

W budynku przedszkola i kottowni przewidziano docieplenie $cian i cokotu styropianem

grubodci 12 cm.
in. Edward SiRarezvisk:
Uprawniesd lane

Nr375/75
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22.Kottownia gres 19,5m?
23. Magazyn oleju gres 13,3m?
24. Magazyn na lezaki gres 5,8m?
25. Szatnia gres 8,7m?
26. Wiatrotap gres 2,2m?
3 27. Weze! sanitamy gres 6,0m*
28. 8ala zajeé PCV 41,7m?
K
A
73
-k
a 1768 986
v = | ag @ 240 Y 151 e 240 4 156 137 ¥ 130 ¥ 110 4 95 o 150 o 364
! f# il 6431 & 634 41 T a5 1 g5, 1 1 s12 VSIHa
1 1 i 5 2 oI5 1
: 5 i :mx'io%b
SAN AN AN Ay AW LW A LA T AT AN v : A AV AT AT AT AT AT AT AT AV AN A A A Y A A AT A AT A AT AV AL T H -+
FA'AVA‘A\':U--';v-v.v-\ﬂ.‘A'A"A‘A'AW —.i‘lVAUAU_VA'-"-VA'Av-'A'A’-A‘Aiiv-‘ FAVAYATATATAY ‘
T i I
N . EJ30 .
—3 12} 15%40cm
— 22 -y
: s Za
() |
(17 ur] = \\‘_ ,’J GO
iy 4’ I
vy ch 91000 D
% < h=1.m 200 ) 300
%
ﬁ 24 25 i 3
§ i —— i |
1) o]
________ 13 0. _ _ ik ]:‘ R :::: . ) o
A ~ 4 KFy < =
E ' AR ¥ > manal et R - - [ L3951 o * : Euqt
I TT B 20 = ==
! & b I
“ ¥ 5 = |44
113 —
e = odst
U d B =
< 4 28 0 ::::
14 s b= ik P c i ;'.._. 3
4000 Jous 1O T g &
50 (L4120
3 I cJ X =K
G bd-h=13m
l:»: N
X
by (SHaty S PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA w [WOWEM
1 o ol e T ;g === == % ADRES: Iwowe 140, dz. nr 221, gm. Borowie
cavAvan el i TYTUL RYS.: |RZUT PARTERU
5 S PROJEKTANT: _|inZ, Edward Skwarczynski upr. bud.nr 375/Wa/75
gy, 628 B3, 635 l41 11 oL 171
1A R
ﬂL 101 ,.l’ 240 ﬂll 71 ﬂ!, 240 ﬂI/ T 240 et L 240 /!’ 321 = 140 ﬁI, 100 78 240 il 220
— — Data: kwieciet 2016r. Skala: 1:100




Pokdj dyrektora
Szatnia

Hall

Pokéj nauczycielski
Stoléwka
Biblioteka
Pomieszezenie socjalne
WC mgski

WC damski

10. Magazynek

11. Sala komputerowa
12, $withica

13. Sala gimnastyczna
14. Klasa

15. Sala komputerowa
16. Klasa

17. Klasa

18. Klasa

19. Klasa

20. Korytarz
21. Magazynek

bl e B e

gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
park et
gress
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres

8,7m?
22,7m?
39,6m?
17,0m?
22,5m?
15,7m?
5,1m?
7,9m?
11,9m?
3,0m?
17,7m?
21,6m?
74,1m?
35,8m?
35,5m*
35,8m?
35,6m?*
35,8m?
37,6m?
108,4m?
9,4m*

1789

360

538

AT AT AW AT AN AT AT AT AT AT AL
wawawar awawawiy

21

212

370

1302

439
341

683

g e e i ot
A A AT AN BT BT LN AT AT BT AT

A AT AV AV AN AT AT AT AT AT AT A VAT L LT AV AW
A AW AW AN AV AV AW AV AN AW AT AN AV AT AW AF AT

T A A A A AT A T AT AT AT AT AT
e P ¥ B T AT T AT T A AT AT

AT A A AW A AT AT AT AT AT TR NT AN AW AT
AT AWAWANA AT AT AT ATAY

AV APA T AW AT

AT ATATAYA AT S AT S

P AT AT AT AT A

557
)

AT ATAT A A AT AT

U
!l
]

295

576

L g5

IR

414

601

23R

-

VA

VN AT AN AATATAT AT AV
S TavavayarATAT =

AT R

i
-
B

——

100 L 1
7 7

628

J
't
L |17

20

570

19

=]

18

=

15

[ |-

A A T T B Y Y Y BT T AT |

T B e B A T A T AT AT I ||

avawATATAE

AT AT ATAT R

()

628

628

= |

628

628

240

240

,11" 71 ,:1’

240

ﬁb 71 /.i’




Tx14 /
12x16 / P i 12416
12x12 | 1212
\ e 1
12x12 12x12
12x12~ Ax12
-
B
= I | &
Lo
El
A. - blacha dachéwkopodobna w kolorze brazowym D. - korytarz i hall

na tatach drewnianych 4x5cm, kontrlaty 5x2,5cm

- folia wstepnego krycia

- welna mineralna migdzy krokwiami gr. 15cm

o gestosei 10cm/m3
-folia
- kontrlaty 5x2,5¢cm

B. - szlichta gr. 6cm
- styropian gr. 15cm
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- gres antyposlizgowy R9 - R10, odporny na $cieranie min. 4

- istniejace lastrico

E. - $ciana z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie

- strop z plyt prefabrykowanych wielokanatowych

- tynk cementowo - wapienny

- strop podwieszony z ptyt GK ognioodpormnych

na ruszcie stalowym.

cementowo - wapiennej gr. 37cm

- tynk cementowo - wapienny gr. 2cm
- styropian gr. 10 + 12cm

- tynk akrylowy

C. - gres antyposlizgowy R9 - R10, odporny na $cieranie min. 4
- szlichta cementowa gr. 4cm zbrojona siatkq stalowa
- styropian gr. 10cm na zaprawie cementowe;]

- folia
- szlichta cementowa gr. 3cm
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22. Kottownia gres 19,5m?
23. Magazyn oleju gres 13,3m*
24. Magazyn na lezaki gres 5,8m?
25.8zatnia gres 8,7m?
26. Wiatrotap gres 2,2m*
& 27. Weozet sanitamy gres 6,0m?
28. Sala zajet PCV 41,7m?
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1. Pokéj dyrektora wykladzina dywan.  8,7m? § 3,;
2. Szatnia lastrico 22,7m? X -
3. Hall lastrico 39,6m? b
4. Pokdj nauczycielski wykladzina 17,0m? X g
5. Stotéwka terakota 22,5 b X ~
6. Biblioteka PCV 15,7m? X
7. Pomieszczenie socjalne  PCV 5,1m? 5 o
8. WCmeski terakota 7,9m? X 3:@
9. WC damski terakota 11,9m? d b
10. Magazynek PCV 3,0m? N
11. Sala komputerowa PCV 17,72 &
12. Switlica PCV 21,6m?
13. Sala gimnastyczna deski 74,1m? A
14. Klasa PCV 35,8m? Sy
15. Sala komputerowa PCV 35,5m? =
16. Klasa PCV 35,8m? e
17. Klasa PCV 35,6m*
18. Klasa terakota 35,8m* 1
19. Klasa terakota 37,6m? P = i g’
20. Korytarz lastrico 108,47 @_
21. Magazynek PCV 9,4m?* i — -
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A. - blacha ocynkowana trapezowa na deskach D. - korytarz i hall
drewnianych - lastrico
- krokwie 7x14cm - szlichta cementowa
B. - szlichta cementowa gr. 6cm E. - $ciana z bloczk6w betonu komdrkowego na zaprawie
- styropian gr. 15cm cementowo - wapiennej gr. 37cm
- strop z ptyt prefabrykowanych wielokanatowych - tynk cementowo - wapienny gr. 2cm
- tynk cementowo - wapienny - styropian gr. 10cm
- tynk akrylowy
C. - plytki PCV
- szlichta cementowa
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w lwowem

Inwestor: Gmina Borowie
08-412 Borowie
ul. Sasimowskiego 2

Lokalizacja: Iwowe 140
Gmina Borowie
dz. nr 221

Stan istniejacy

Budynek parterowy murowany z poddaszem nieuzytkowym kryty blachg trapezowa wy-
budowany w technologii tradycyjne;j.

Fundamenty zelbetowe z betonu zwirowego.

Sciany zewnetrzne grubosci 51 ¢cm z bloczkédw z betonu komérkowego 37 cm na zapra-
wie cementowo-wapiennej docieplone styropianem grubosci 10 cm.

Sciana wewnetrzna konstrukcyjna grubosci 25 cm z cegty wapienno-piaskowej na za-
prawie cementowo-wapiennej.

Strop z ptyt prefabrykowanych wielokanatowych.

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowy kryty blachg trapezowa.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Projektowane roboty budowlane
1. Wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej na blachodachéwke.
2. Docieplenie dachu wetng mineralng grubosci 15 cm i gestosci 10 kg/m?.
Istniejgce obcigzenie deskami grubosci 2,5 cm pod pokrycie z blachy trapezowe;.
0,025 x 800 x 0,5 = 10 kg/m”
Projektowane obcigzenie wetng mineralng grubosci 15 cm.
0,15 x 10 = 1,5 kg/m”
Projektowane taty 4,5 x 5,0 cm pod pokrycie z blachodachéwki.
3 x 0,05 x 0,04 x 800 = 4,8 kg/m”
Folie — 2 x 1,0 = 2 kg/m?
1,5+ 4,8 + 2,0 = 8,3 kg/m? < 10 kg/m*
3. Wykonanie stropu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych.
Obcigzenie stropu podwieszonego miesci sie w obliczeniach statycznych ptyt stropo-
wych wielokanatowych.

Zalecenia

Wymieni¢ krokwie, ktére sg w ztym stanie technicznym.
Uzupetnic jetki oraz krokwie koszowe.

Strych nie moze by¢ uzytkowany jak poddasze uzytkowe.




Whioski

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Na $cianach i stropach nie wystepujg peknigcia i rysy.

Budynek jest wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz Polskimi Normami i nadaje
sie do remontu.

Przy projektowaniu robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ podane zalecenia.

InZ. Edward Skl ks

Uprawnientsgbudoane
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18




