Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej w budynku szkolnym w Iwowem

1. Informacje ogdlne

Dla potrzeb zmniejszenie pobierania energii w budynku szkoty w Iwowem, nalezy wykona¢
instalacje fotowoltaiczng o mocy min. 3 kW. Instalacja sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

e 9 paneli fotowoltaicznych o mocy 340 kWp kazdy

e konstrukcji wsporczej do montazu instalacji

e inwertera trojfazowego

e okablowania DCi AC

e uktadu pomiarowego produkowanej energii z instalacji fotowoltaicznej
e automatyki i zabezpieczen

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przylaczony do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej
w budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostata tak dobrana, aby produkcja energii z instalacji
fotowoltaicznej nie przewyzszala rocznego =zapotrzebowania na energie elektryczna
w budynku. Bedzie mozliwe wprowadzenie energii do sieci i rozliczania si¢ z OSD na zasadzie
bilansowania potrocznego o czym méwi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania
pdtrocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji powoduje, iz nie bedzie mialo miejsce
uzyskiwanie zyskdw z tytutu wprowadzania nadwyzek do sieci elektroenergetyczne;j.

2. Wytyczne odno$nie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcji wsporczej, przy czym:

D

2)
3)
4)
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muszg by¢ zorientowane na poludnie z mozliwym odchyleniem niepowodujacym
pogorszenia ilosci wyprodukowanej energii,

nie mogg podlegaé zacienieniu przez inne obiekty

muszg uwzgledniaé szerokos¢ geograficzng pod katem Sredniorocznego nastonecznienia
ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewnia¢ jak najwiekszy uzysk energii
ich rozmieszczenie musi pozwalaé na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panela
panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z
normami réwnowaznymi wydanymi przez witasciwg akredytowang jednostke certyfikujaca

W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego:

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane

1 | Typ modutu Monokrystaliczny
Min.: 340 Wp

2 | Moc modutu (standardowe warunki te.zstu: naprlomler:uowanfe 1000
Wim2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)
Min.: 17,4 %

3 | Sprawnosé modutu (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000

W/m2, temperatura ogniw 25 °C | wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)




Tolerancja mocy

-0/+5 %
(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy

powietrza AM 1,5)

5 | Wspdtczynnik wypetnienia FF | Min.: 77,9 %

Wspdtczynnik temperaturowy

6 Max.: —0,40 %/K
mocy
7 |Rama modutu ’ Aluminium anodowane
8 |Przykrycie modutu Konstrukcja szkto/szkto o grubo$ci min. 2/2 mm

Gwarancja wydajnosci mocy
producenta

\o

10 lat: min. 92% mocy znamionowej
25 lat: min. 83% mocy znamionowej

10 | Waga modutu Max.: 21 kg

11 | Wymiary modutu

Max.: 2000 mm/ 1000 mm

Wytrzymato$¢ mechaniczna na

12 .. . Min.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
13 Wytrz.yma{osc mechaniczna na Min.: 2400 Pa
site wiatru
3. Inwerter

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostana
inwertery. Ze wzgledu na stopiefi ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni.

Inwerter powinien mie¢ parametry nie gorsze niz przedstawione ponizej:

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy

min. IP65

Zakres temperatur pracy

min. -25 + +60°C

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci

0 - 100%

Dopuszczalne miejsce montazu

wewnatrz i na zewnatrz
budynkow

ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC (pradu stalego) Tak
Wbudowany roziacznik DC (pradu statego) Tak

Zabezpieczenie przeciazeniowe / ochrona przed wysoka temp.

przesuni¢cie punktu pracy
ogranicznik mocy

WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy

> 16A na kazde MPPT

Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos¢ roztgcznika DC)

> 24A




Maksymalne napigcie wejsciowe

1000V

Minimalne napigcie wejsciowe < 150V
WARTOSCI WYJSCIOWE
cos ¢ > 0.85 ind./poj.
[los¢ faz ¥ 3
Napiccie wyjéciowe “P30/400V
Czestotliwosé 50Hz
ZawartoS¢ znieksztalcen nieliniowych THD przy mocy < 3%
nominalnej
|[Pobér mocy w nocy < 1W
Sprawnos¢ maksymalna > 98 %
Sprawnos¢ europejska > 96 %

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

Mozliwos¢ sterowania zewngtrznymi odbiornikami energii

Tak

Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej

SO lub smart meter

Modbus RTU / RS485 Tak
Wbudowany WLAN Tak
Wbudowany Ethernet Tak
Wbudowany serwer WWW Tak
Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji [Tak

Mozliwos¢ wgrania nowego oprogramowania ‘firmware’ do
falownika

tak, poprzez USB

4. Wytyczne dla konstrukcji wsporczej

System fotowoltaiczny nalezy zamocowaé do dachu (lub gruntu jezeli dach okaze si¢ nie
wystarczajacy do montazu calej instalacji, miejsce instalacji uzgodni¢ z Zamawiajacym na
etapie projektowania. W przypadku montazu na gruncie nalezy uwzglednié¢ w posadowieniu
konstrukcji warunki gruntowe) za pomoca specjalnego systemu montazowego. Wykonawca
wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna
skfada¢ si¢ ze stalowej ocynkowanej ramy, aluminiowych profili nosnych oraz elementéw
mocujacych (elementéw faczacych). Wykonawca uszezelni wszystkie przejscia przez poszycie

dachowe, $ciany budynku do petnej szczelnosci.

Konstrukcja mocujaca musi spelnia¢ wymagania nastepujacych obcigzen:

* obcigzenia $niegiem 1,5 kN/m2
" obcigzenia wiatrem 0,48 kN/m2




5. Wytyczne dla okablowania DC i AC

Polgczenie poszczegolnych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zostaé
zrealizowana za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych
o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci
pradowej dtugotrwalej oraz pod wzglgdem dopuszczalnych wartosci spadkéw napigé. Kable
taczace poszczegélne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) beda
mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi.
Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktorych zostang wlozone zaréwno przewody DC
jak i AC. Na koficach przewodéw, przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié
ziaczki, natomiast na koficach przewodéw podlaczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki
dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego
do nowej rozdzielnicy pradu w budynku. Przekroj przewodu dobraé na etapie projektowania
natomiast tras¢ przewodu uzgodni¢ z Inwestorem. Przewdd pradu przemiennego w budynku w
miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca przejsé przez $ciany
uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

6. Uklad pomiarowy

a) Uktad pomiarowy do pomiaru energii z instalacji fotowoltaiczne;j
Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej nalezy zastosowaé licznik
energii. Licznik stanowi pomiar energii na cele sprawozdawcze dla potrzeb URE oraz jednostki
dofinansowujacej zadanie.

b) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczna
a takze pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na wiasny koszt dostarczy
i zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zglosi do lokalnego OSD
przylaczenie mikroinstalacji. Uktad pomiarowy zlokalizowa¢ w nowoprojektowanej
rozdzielnicy nn.

7. Instalacja odgromowa

Na budynku trzeba wykona¢ instalacje odgromows zgodnie z normami PN-EN 62305-3, PN-
EN 62561-2.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami

Ochrong przeciwprzepigciowa i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajacego przeptyw pradu zwarcia DC do
instalacji elektrycznej, nalezy zastosowa¢ dodatkowy wytacznik réznicowopradowy typu B po
stronie instalacji zmiennopragdowej. Nalezy stosowaé sie do wytycznych okreslonych
w normie PN-IEC-60364




10. Wytacznik p.poz. instalacji PV

Nalezy wykona¢ wylacznik ppoz. dla instalacji PV pozwalajacy na wylaczenie instalacji
fotowoltaicznej w przypadku pozaru.

11. Przytaczenie zestaww fotowoltaicznego do wewngtrznej instalacji elektrycznej

Instalacje fotowoltaiczng nalezy przylaczy¢ do istniejacej rozdzielnicy nn. Nalezy wyposazy¢
ja w odpowiednie zabezpieczenia wymagane normami.



