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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania -

- Zlecenie Inwestordéw
- Inwentaryzacja budynku
- Obowiazujace przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje remont instalacji centralnego ogrzewania budynku szkoty.
1.3 Dane ogoélne

Budynek wolnostojacy niepodpiwniczony. Budynek zaproj jektowany w
technologii tradycyjnej, o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Sciany
zewnetrzne warstwowe, murowane z pustaka gazobetonowego odm. 600 gr.
24cm, ocieplone ptytami ze styropianu gr. 12cm. Sc1any wewnetrzne
konstrukcyjne gr. 24cm z pustaka gazobetonowego i cegta sylikatowa ,
natomiast sciany dziatowe z cegly kratowki lub pustaka gr. 12cm.Strop
monolityczny, zelbetowy wylewany na mokro zbrojony pretami.
Zaopatrzenie w wod¢ odbywa si¢ przylaczem z gminnej sieci wodociagowej.
Odprowadzenie $ciekéw odbywac sie do osadnika bezodplywowego.
Zasilanie w energig elektryczna z sieci energetyczne;j .

Centralne ogrzewanie z kotlowni wlasnej opalanej olejem opatowym.
Ciepta woda z term elektrycznych.

1.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek jest ogrzewany z wlasnej kottowni wbudowanej o mocy 100kW
opalanej olejem opatowym wykonanej w 1997r. obstugujacej instalacja
grzewcza wykonang z rur stalowych. Emitorami ciepta s3 grzejniki zeliwne
kolumnowe T-1 o duzej bezwladnosci wodnej. Stan techniczny zaréwno
kottowni jak i instalacji grzewczej okresla sie na dostateczny co sugeruje o
konieczno$ci remontu.

Remontowang instalacje projektuje si¢ do pracy w uktadzie obiegu wodnego
zamknigtego , wymuszonego, dwururowego. Czynnikiem grzewczym bedzie
woda o parametrach 75/65 produkowana za pomocg kotta kondensacyjnego.
Instalacje¢ wykona¢ z rur Polipropylenowych PP stabilizowanych taczonych
przez zgrzewanie. Poziomy CO prowadzone bgda w posadzee z izolacja
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rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
Przejécie przewodow przez sciany wykona¢ w tulejach ostonowych w formie
Peszla.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ odpowietrznikami automatycznymi
usytuowanymi w korkach grzejnikowych. Galazki grzejnikow DN-15mm
prowadzi¢ ze spadkiem 1% do grzejnika zakonczone zaworem grzejnikowym
typ RTD Dn-15 Kvs=0. 90m°/h z glowica termoregulacyjnq RTS 3630 na
zasileniu ,oraz typ RLV Dn-15 Kvs=2, 2m’/h .
Jako elementy grzejne do obliczen przyjeto grzejniki aluminiowe kolumnowe
koloru typ G500F/D o parametrach: wys. 573mm, glebokos¢ 90mm, poj.
wodna cztonu 0,291, temp. robocza do 95°C, moc grzewcza 1 czlonu dla
temp.50°C 112kW a dla 60°C 14kW. Zestawy grzejnikowe kompletowane po 15
i wiecej elementéw laczy¢ krzyzowo.
W zwiazki z istniejacg w czescia instalacji wykonana z rur PP w posadzkach
przewidziano do wykorzystania jezeli bedzie odpowiadata srednicowo.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci.

1.5 Proby instalacyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji i probe szczelnosci.
Plukanie instalacji nalezy wykona¢ woda z predkoscig 1,7m/s do momentu ,az
wyplywajaca woda bedzie czysta. Przyjmuje si¢ ,iz wymagana ilo$¢ wody do
ptukania instalacji wynosi 3-5 krotno$ci objetosci ptukanego odcinka. Probe
szczelnoéci wykonaé woda na cisnienie 0,6MPa w czasie 1 godziny. W tym
czasie wskazanie manometru nie powinno wykazaé zmian. Do préby
szczelnosci nalezy uzywaé manometru o doktadnosci odczytu 0,1bara z
aktualnym $wiadectwem wzorcowania. Pomiar czasu proby szczelnosci nalezy
rozpoczaé po ustabilizowaniu sie cisnienia. Manometr nalezy zainstalowaé w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z ptukania instalacji oraz proby
szczelnosci nalezy sporzadzié protokot. Po wykonaniu instalacji sporzadzic
dokumentacj¢ pomontazowa.

W celu prawidtowego dziatania instalacji centralnego ogrzewania zaleca sig, aby
do budowy systemu ogrzewania uzywa¢ kompletnego, kompatybilnego
wyposazenia firmy specjalizujacej si¢ w produkc;ji takich systemow. Montaz
instalacji i urzadzen grzewczych wykonaé zgodnie z wytycznymi oraz kartami
katalogowymi producenta. W czasie rozruchu oraz eksploatacji stosowac si¢ do
zalecen producenta.

1.6 Zestawienie materialow

Zestawienie materiatdw zgodnie z zalgczonym przedmiarem.




1.7 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do warunkéw technicznych
wykonania i organizacji rob6t wg warunkéw technicznych wykonania robét
budowlano - montazowych czes¢ II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wszystkie prace winny byé wykonywane przez wykonawce posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje do realizacji powyzszych prac oraz pod nadzorem
uprawnionego Inspektora Nadzoru. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP. Projekt stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego branzy

budowlane;.
Opracowal:




1. Instalacje grzewcza prowadzi¢ w posadzce
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/2016

{. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrtobu:
789 - 100 — 44

Grzejnik aluminiowy czlonowy G 500 F

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik G 500 F przeznaczony jest do instalowania w sposéb trwaly w konstrukcjach budowlanych,
zasilanych wodg lub parg wodn3 o temperaturach ponizej 120°C ze zdalnego Zrodia energii.

3. Producent:

ARMATURA KRAKOW S.A.
30 — 418 Krakéw, ul. Zakopianiska 72

Zaklad produkujacy:
ARMATOORA S.A.
37 — 400 Nisko, ul. Sandomierska 14

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 442-1: 2015-02

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Notyfikacja nr 1452 (KE), Oddzial Techaniki Grzewczej i Sanitarnej
w Radomiu, Laboratorium Badawcze Grzejnikéw i Armatury; Radom, ul. Wilcza 8.

Sprawozdanie ze wstgpnego Badania Typu Nr 1452/CPD/054 - Aluminiowego grzejnika czlonowego c.o.

~G500F”.




6. Deklarowane wiasciwosci uzyvtkowe:

Zasadnicze wlasciwosci

=

Zharmonizowana

Wiasciwosci uzytkow
aseiwvosel uzytkowe specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien

Al

Uwalnianie niebezpiecznych substancji

Produkt nie wydziela substancji
szkodliwych

Szczelnosé cisnieniowa

Brak przecieku przy maksymalnym
cisnieniu roboczym x 1.3 [MPa)
Maksymalne cisnienie robocze

1.6 [MPa] (16 bar)

Temperatura powierzchni zewnetrznej

Max. 95° C

Odpornosé na ci$nienie

Brak awarii przy maksymalnym
cisnieniu roboczym x 1.69 {MPa].
Maksymalne ci$nienie robocze
1.6 [MPa] (16 bar)

Znamionowe wydajnosci cieplne
(dla 10 elementow)

PN-EN 442-1: 2015-02

@50 = 578 (W]
sy = 1117 [W]
D= 1414 [W]

Wydajnos¢ cieplna w rézmych
warunkach eksploatacyjnych
(krzywa charakterystyki)

®=714x AT '

Trwalos¢ jako:

Odpornoscé na korozje

Brak korozji na powierzchni po
wystawieniu na dzialanie wilgoci
przez 100 godzin

Odpornos¢ na drobne uderzenia

Kilasa 0

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punkcie 1 sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi

zadeklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w punkcie 3.

Krakow. 20.01.2016.

(micjsce i data wystawienia)

Petnomocnik Zarzadu
ds. Systemu Zapewnienia Jakosci

Tomasz Mrozik

{w imicniu producenta podpisal)




