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PROJEKT WYKONAWCZ
modernizacji kottowni olejowej Publicznej Szkoly Podstawowej w lwowem
gmina Borowie.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora.
» |nwentaryzacja.
= Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt modernizacii kottowni olejowej w Szkole
Podstawowej w lwowem gmina Borowie polegajacy na:
« wymiana kotta grzewczego z palnikiem olejowym,
e wyposazenie budynku Zespolu Szkot w dwa obiegi grzewcze instalacji
centralnego ogrzewania z automatyka pogodowa,

3. Kottownia Olejowa.
Istniejgcy kociot Torus o mocy 100 kW z palnikiem olejowym oraz orurowanie
istniejgcej kottowni nalezy zdemontowac.
Zakres demontazy:
o demontaz kotfa olejowego Torus 100 kW z palnikiem,
demontaz czopucha kotta,
demontaz podestu kotta,
demontaz orurowania i armatury kotta,
demontaz naczynia wzbiorczego,
demontaz pompy obiegowej C.O.,

Nalezy zainstalowa¢ nowy niskotemperaturowy zeliwny kociot olejowy z palnikiem
niebieskoptomieniowym i kondensacyjnym wymiennikiem ciepta (np. Viessmann
Vitorondens 200-T) o mocy 100 kW z regulatorem pogodowym (np. Vitotronic 200,
typ KO2B).

Na powrocie wody grzewczej instalacyjnej do kotta nalezy zainstalowag filtroodmulnik
typ IOW oraz filtr siatkowy.

Na potrzeby zmodernizowanej kottowni nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng
z nowa tablicg rozdzielcza zasilajaca kociot grzewczy, pompy obiegowe obiegow
grzewczych, regulator kotta, czujniki temperatury przylgowe i zanurzeniowe, czujnik
temperatury zewnetrznej, urzadzenie zabezpieczenia stanu wody, sitowniki Zaworow
mieszajacych, stacje uzdatniania wody, pompe zatapiaina.

Przed wejéciem do kottowni nalezy zainstalowaé elektryczny wytacznik gtowny.

4. Obiegi grzewcze.
Na potrzeby ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej nalezy wykonac¢ dwa obiegi
grzewcze:

e Obieg grzejnikowy Szkota,

o Obieg grzejnikowy Przedszkola,
Kazdy obieg grzewczy nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowg oraz zawoOr mieszajgcy
- sitownikiem. Przed kazda pompa nalezy zainstalowac filtr siatkowy.
Kazdy z obiegow grzewczych bedzie pracowat wedtug nastawy indywidualne;
krzywej grzewczej automatyki pogodowe;.
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Obieg grzewczy Przedszkola nalezy wydzieli¢ poprzez odciecie istniejacej instalaciji
C.0. Przedszkola od instalacji Szkoty i wigczenie jej do nowego ukiadu pompowo-
mieszajacego kottowni.

5. Urzadzenia zabezpieczenia kottowni.
Jako urzadzenia zabezpieczenia kottowni dobrano:

Naczynie Wzbiorcze instalacji Centralnego Ogrzewania.

Obliczenia na podstawie PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
Dane:

=  Pojemnos¢ ztadu instalacji grzewczej:

V=11-2.0=220 [m?]

= Maksymalna temperatura ztadu: + 90°C
Poczatkowa temperatura ztadu: + 10°C
Cisnienie maksymalne Naczynia Wzbiorczego: 3 bary,
Cisnienie wstepne w Naczyniu Wzbiorczym: 1.5 bara,
Cisnienie otwarcia Zaworu Bezpieczenstwa: 3 bary
Obliczenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego z rezerwag
eksploatacyjng, zatozenie: ubytki wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami —
0,5%.

V. =V-p -Av+V-E-10[dm3]
V. =2,20-999.7-0.0356 +2,20-0,5-10 = 89,30 [dm?]
= Wymagana minimalna pojemno$¢ catkowita Naczynia Wzbiorczego:
1
V. =V, Poax T [dm?]
Prax —P

V. =89,30- 33“5 ~238,13 [dm?]

Dobrano Naczynie Wzbiorcze do instalacji Centralnego Ogrzewania o pojemnosci
250dm3, ci$nieniu maksymalnym 3 bary i ci$nieniu wstepnym 1.5 bara.
Naczynie Wzbiorcze np. firmy REFLEX 250 N.

Zawor Bezpieczenstwa instalacji Centralnego Ogrzewania.

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 Potwarcia = 3 bary.
Obliczenia zaworu bezpieczenstwa:
Obliczenie przepustowosci dobranego Zaworu Bezpieczenstwa na podstawie
przepisow Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/WO/KW przy zatozeniu, ze
medium odprowadzanym przez zawér bedzie para wodna o ci$nieniu 3 bary i
temperaturze +400°C (warunki ekstremalnie niekorzystne).
Najmniejsza $rednica wewnetrzna dobranego zaworu do = 20mm, wspoétczynnik
wyptywu zaworu o = 0.30

m=503-K-a-4-(p,- p,) p
_M.d; T1-20°

4

A

=314 [mm2]
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m= 5.03-0.4-0.30-314-«/‘0.275 ~0)-970 =3095 [ kg/h |

Obliczenie wymaganej minimalnej przepustowos$ci zaworu bezpieczenstwa na
podstawie PN-81/M-35630 , Technika bezpieczerstwa, Kotly parowe i wodne, Zawory
bezpieczeristwa".

Dane: ‘

« Nominalna moc kotta: Q = 100 kW = 100000 x 3600 = 360 x 10° [ J/h]

= Cieplo parowania wody r = 2,256 x 108 [ J/kg]

m=2[kgh]
r
360-10°
_360-10" _ 60 [kg/h
M= 2256-10° (ko)

Przepustowo$¢ dobranego Zaworu Bezpieczenstwa SYR 1915 Dn25 o ci$nieniu
otwarcia 3 bary (3095 kg/h) jest wigksza od wymaganej przez PN-81/M-35630
(160 kg/h) — warunek spetniony.

3095 > 160 [kg/h]

Zabezpieczenie stanu wody.

Jako zabezpieczenie kotta centralnego ogrzewania przed brakiem wody w instalacji
dobrano urzadzenia typ SYR 933.1.

6. Orurowanie kotiowni.

Przewody centralnego ogrzewania kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych ze
szwem taczonych przez spawanie. Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢, pomalowac
dwukrotnie oraz zaizolowa¢ otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej np.
STEINONORM 300 lub ThermaPur.

Przewody wodociggowe doprowadzajace wode do zladu instalacji C.O. nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

7. Instalacja spalinowa.

Istniejgcy czopuch o $r. 200 mm kotta Torus nalezy zdemontowa¢.

Istniejgcy wktad kominowy o Sr. 200 mm nalezy pozostawic.

Odprowadzenie spalin nowego kotta nalezy wykonaé¢ z przewodow spalinowych ze
stali szlachetnej przystosowanych do pracy W nadciénieniu  z  kottami
kondensacyjnymi — przewody spalinowe typ MKKS MK Zary. Nowe przewody
spalinowe nalezy zainstalowac w istniejgcym wktadzie kominowym o §r. 200 mm.
Instalacja wentylacji grawitacyjnej (nawiewnej i wywiewnej) pomieszczenia Kottowni i
Magazynu Oleju pozostaje bez zmian.

8. Instalacja olejowa.
Istniejaca instalacja olejowa i zbiorniki oleju pozostaja bez zmian, nalezy je podtaczy¢
do palnika olejowego nowego kotta.

9. Instalacja wod-kan.

Istniejgca instalacja wodociggowo-kanalizacyjna pozostaje bez zmian.

Do nowego rozdzielacza powrotnego nalezy doprowadzi¢ przewod wodociggowy
doprowadzajgcy zimng wode do ztadu C.O.




777

Strona 6

Na zasilaniu ztadu centralnego ogrzewania wodg wodociggowa nalezy zainstalowac
stacje uzdatniania wody o wydajnosci okoto 1.2 m3/h np. Aquaset 500-N wraz z
filtrem mechanicznym typu 125-50 z wktadem.

skropliny kondensacyjne powstajgce podczas pracy nowego kotta nalezy sprowadzi¢
do neutralizatora kondensatu i odprowadzi¢ do kanalizacji.

Pomieszczenie kottowni wyposazyé studzienke schtadzajaca z pompa zatapialng
oraz w umywalke z zaworemczerpalnym nadumywalkowym zimnej wody.

10. Préba szczelnosci instalaciji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem rurociggéw. Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i
doktadnie odpowietrzy¢. Ciénienie probne instalacji ogrzewania wynosi 3.0 bara.
Podczas proby wstepnej ciénienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnie$¢ do pierwotnej wartosci 3 bar w odstepie 10 minut. W ciagu nastepnych 30
minut proby spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0.6 bara. Po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtowna. W tym czasie ci$nienie pozostate
po probie wstepnej nie moze spas¢ o wigcej niz 0.2 bara. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelno$ci wykonanych potaczen.

Po dokonaniu préby szczelnosci na zimno nalezy wykona¢ prébe na goraco,
sprawdzajac w warunkach obliczeniowych szczelno$¢ instalacii.

Do pomiaru ciénienia nalezy uzywa¢ manometr o doktadnosci odczytu 0.1 bara.
Proba cisnieniowa powinna byé wykonywana przy temperaturze wewnatrz budynku
powyzej +5°C.

i
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Schematy

Schemat Przytaczy i okablowania (ciag dalszy) i

5458 924 P

A1 Piyta gtéwna Wityki niskiego napiecia
A2 Plytka instalacyjna zasilacza Czujnik temperatury zewnetrznej
A3 Elektryczna ptytka instala- (odbiornik Sygnatow radiowych
cyjna (wyposazZenie dodatkowe))
A5 Modut obstugowy Czujnik temperatury wody w kotle
A6 Wityk kodujacy kotta Czujnik temperatury wody w pod-
A1 Ptytka elektroniczna Optolink grzewaczu
X Ziacza elektryczne Czujnik temperatury wody w pod-
F1 Bezpiecznik grzewaczu buforowym (Wyposaze-
F6 Zabezpieczajacy ogranicznik nie dodatkowe)
temperatury 110°C (100°C) Czujnik temperatury spalin (wypo-
F7 Regulator temperatury 75°C sazenie dodatkowe) _
(87°C, 95°C) Odbiornik magistrali KM (wyposa-
K1-K4 Przekaznik Zenie dodatkowe)
S1 Wylacznik zasilania @ Zestaw uzupetniajacy palnika
S2 Przycisk kontrolny TUV (tylko dwustopniowego/modulowanego

W przypadku typu KO2B)

U1 do U3 Transoptor

V1 Sygnalizator usterki (czer-
wony)

V2 Sygnalizator pracy (zielony)

Wiyk 230 v~

Pompa obiegu grzewczego A1

Bl [E

5|

& [E

X12

(wyposazenie dodatkowe)

Pompa obiegowa podgrzewacza
(wyposazenie dodatkowe)

Pompa cyrkulacyjna wody uzytko-
wej (w zakresie obowigzkéw inwe-
stora)

Przytacze elektryczne, 230 v/

50 Hz

Palnik olejowo-gazowy (przytacze
wg DIN 4791)

Przytacze elektryczne wyposaze-
nia dodatkowego/zapotrzebowa-
nia z Zewnatrz/blokowania z
zewnatrz

Zewnetrzne wigczenie palnika

(1. stopien)

(zakres dostawy kotta grzew-
Czego)
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